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MEGADYNE – SAMPLA BELTING  vyrába a dodáva špičkové pásy pre použitie v ľahkom 
priemysle. 

Hlavné oblasti použitia dopravníkových pásov MEGADYNE:

 potravinársky priemysel
 logistika
 textilný priemysel
 automobilový priemysel
 drevospracujúci priemysel
 keramický priemysel
 obchod
 triedičky odpadu

V tejto brožúrke sú uvedené pásy, ktoré sú k dispozícii skladom. Vieme zaručiť ich rýchlu 
výrobu a doručenie k zákazníkovi.

Okrem štandardných pásov vieme dodať aj pásy s navarenými unášačmi, bočnými 
vlnovcami a vodiacimi klinmi

V prípade potreby špeciálnych vyhotovení, prípadne pásov, ktoré tu nie sú uvedené v tejto 
brožúrke, sa neváhajte na nás obrátiť.

babica@babica.sk Strana 3 tel: 032-743 6810



Označovanie dopravníkových pásov MEGADYNE:
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Materiálová skupina pásov
PVCCON PVC
PVCEXCON PVC odolné voči olejom a mastnotám
FABCON tkanina
PUCON PU
FELTCON plsť

Farba hornej vrstvy pásu
W biela
LB bledomodrá
DB tmavomodrá
AG svetlo zelená
PG petrolejovo zelená
DG tmavozelená
GR šedá
B čierna
TR priehľadná

Materiál hornej a spodnej vrstvy pásu
00 bez impregnácie
U0 impregnované PU
V0 impregnované PVC
V.. vrstva PVC
U.. vrstva PU

Vlastnosti
AS antistatický
AR odolný voči oderu
CR odolný voči prerezaniu
FA FDA – vhodný pre styk s potravinami
FR nehorľavý, samozhášavý
ATEX certifikát ATEX

Typ tkaniny pásu
LR jemne tuhá
R tuhá
RR extra tuhá
F ohybná
FC polyester+bavlna, ohybná
FX ohybná, tichá
RX tuhá, tichá
K plsť

Vzor hornej a spodnej vrstvy pásu
A matný
Z negatívna pyramída (tatranka)
T šikmá strecha
BW GP profil / basket weave
M supergrip
LG pozdĺžne drážky
RV výstupky

A
S vlastnosti

08 hrúbka hornej vrstvy v 1/10 mm

V horný materiál alebo vzor

/
0 hrúbka spodnej vrstvy v 1/10 mm

U spodný materiál alebo vzor

26 hrúbka v 1/10 mm
P

G

farba pásu

12 1% predĺženie (N/mm šírky pásu)

/
F typ tkaniny pásu

2 počet vrstiev

P
V

C
C

O
N

materiálová skupina pásov



Skupiny dopravníkových pásov
a typické oblasti nasadenia

Séria D
Dopravníkové pásy s tvrdosťou hornej vrstvy 90 SHA. Materiál vrchnej vrstvy PVC, 
vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči opotrebeniu, matný povrch. Vhodné pre 
akumulačné dopravníky, magnetické výťahy pre transport kovových výrobkov, dopravu 
drevených pilín a dopravníky rezacích automatov.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

1
PVCCON 
2LR-FX/7 B18 00/V04A

-10 +70°C 30 / 40

2
PVCCON
2LR/8 B18 00/V04A

-10 +70°C 20 / 50

Séria E
Dopravníkové pásy s tvrdosťou hornej vrstvy 75 SHA. Materiál hornej vrstvy má atesty 
FDA pre styk s potravinami a pásy spĺňajú certifikát ATEX pre použitie vo výbušnom 
prostredí. Vhodné pre všetky fázy spracovania cukru, použitie v mlynoch, konzervárňach a
pri spracovaní citrusových plodov.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

3
PVCEXCON 
3F/24 W60 V07/V20 AS AR FA FR 
ATEX

-10 +70°C 250 / 250
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Séria F
Pásy PVCEXCON určené pre použitie v potravinárskom priemysle. Dobrá odolnosť voči 
minerálnym olejom, rastlinným a živočíšnym tukom. Spĺňajú normu FDA pre styk s 
potravinami.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

4
PVCEXCON
2LR/8 W20 U0/V05 FA

-10 +70°C 30 / 50

5
PVCEXCON
2LR/8 DB20 U0/V05 FA

-10 +70°C 30 / 50

6
PVCEXCON
2LR/8 W23 U0/Z FA

-10 +70°C 30 / 50

7
PVCEXCON
2LR/8 DB24 U0/V09 FA

-10 +70°C 40 / 50

8
PVCEXCON
2R/12 W26 U0/V08 FA

-10 +70°C 50 / 60

9
PVCEXCON
2F/12 DB26 U0/V08 FA

-10 +70°C 50 / 60

10
PVCEXCON
2F/12 W26 U0/V08 FA

-10 +70°C 50 / 60

11
PVCEXCON
2LR/8 W27 U0/RV FA

-10 +70°C 40 / 60

12
PVCEXCON
2F/12 W27 Z/V05 AS FA

-10 +70°C 40 / 60

13
PVCEXCON
2R/12 W27 00/V11 AS FA

-10 +70°C 40 / 60

14
PVCEXCON
2R/12 DB30 Z/V06 FA

-10 +70°C 70 / 90

15
PVCEXCON
2F/13 DB30 Z/V05 FA

-10 +70°C 70 / 90

16
PVCEXCON
2R/12 W30 Z/V06 FA

-10 +70°C 70 / 90

17
PVCEXCON
2R/12 W50 U0/T FA

-10 +70°C 80 / 110

18
PVCEXCON
2R/12 W57 U0/M FA

-10 +70°C 50 / 60

babica@babica.sk Strana 6 tel: 032-743 6810



Séria L
Pásy  PVC  s tvrdosťou vrchnej vrstvy  od 46 do 55 SHA. Veľmi elastický povrch s 
vysokým koeficientom trenia. Široký sortiment povrchových vzorov uľahčuje výber 
vhodného pásu. Vhodné aj pre šikmé dopravníky.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

19
PVCCON
2R-RX/14 PG23 00/BW AS

-10 +70°C 50 / 90

20
PVCCON
2LR/8 GR26 00/LG

-10 +70°C 40 / 60

21
PVCCON
2R-RX/14 PG30 00/LG AS

-10 +70°C 35 / 50

22
PVCCON
2LR/8 PG52 00/M

-10 +70°C 40 / 60

Séria N
Samozhášavé FR pásy. Rôzne typy a tvrdosti povrchov. Hlavné použitie pásov na 
letiskových dopravníkoch a logistických centrách, kde je vyžadovaná nízka hlučnosť, 
samozhášavosť a antistatické vlastnosti.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

23
PVCCON
2R-RX/14 B21 00/V05A AS FR

-10 +70°C 50 / 60

24
FABCON
2R-RX/14 B24 00/U0 AS FR

-10 +70°C 60 / 60

25
PVCCON
2R-RX/14 B30 00/LG AS FR

-10 +70°C 35 / 50
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Séria P
Polyuretánové pásy s tvrdosťou 85, 88 a 92 SHA. Výborná odolnosť voči živočíšnym, 
rastlinným a minerálnym tukom a olejom, spĺňajú normu FDA pre styk s potravinami. 
Povrch pásu má výbornú odolnosť voči oderu, dodávajú sa s rôznymi farbami povrchov.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

26
PUCON
1LR/5 W08 U0/U03A AS FA

-30 +100°C
4 / 8

27
PUCON
2LR/8 DG13 U0/U03A AS FA

-30 +100°C 20 / 30

28
PUCON
2LR/6 W13 U0/U03A AS FA

-30 +100°C 6 / 8

29
PUCON
2LR/6 LB13 U0/U03A AS FA

-30 +100°C 6 / 8

30
PUCON
2LR/6 W15 U0/Z AS FA

-30 +100°C 6 / 8

31
PUCON
2R/13 B23 00/U05A AR

-30 +100°C 80 / 130

32
PUCON
2R-RX/14 DG40 U0/U20A AS AR 
FA

-30 +100°C 70 / 90

Séria R
Pásy FABCON s povrchovou vrstvou z polyesteru alebo bavlny. Hlavná oblasť použitia je 
v pekárňach, na dopravu čerstvého cesta, pečiva, chleba pred pečením, ale aj po upečení.
Pásy sú tiež vhodné v dopravníkoch baliacich liniek s akumuláciou alebo bez akumulácie 
výrobkov.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

33
FABCON
2LR/6 TR10 U0/U0 AS FA

-30 +100°C 10 / 20

34
FABCON
2FC/6 TR14 00/00 FA

-10 +70°C 15 / 15

35
FABCON
2LR/8 W18 00/00 FA

-10 +70°C 40 / 40
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Séria SAM
Pásy FELTCON sú vyrobené z polyesteru impregnovaného špeciálnou gumovou zmesou. 
Majú vynikajúcu odolnosť voči oderu a teplotnú odolnosť do +120°C (pri mechanickom 
spoji). Dobrá odolnosť voči olejom, tukom a mnohým chemikáliám. Hlavé oblasti použitia 
automobilový priemysel, logistické aplikácia (pošty, letiská). Antistatické verzie sa 
používajú v elektrotechnickom, optickom a IT priemysle.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

36
FELTCON
1K/15 W25 00/00 FA

-10 +120°C 20 / 20

37
FELTCON
1K/15 GR25 00/00 AS

-10 +120°C 20 / 20

38
FELTCON
1K/17 GR40 00/00 AS

-10 +120°C 80 / 80

39
FELTCON
1K/17 GR55 00/00 AS

-10 +120°C 120 / 120

Séria T
Pásy pre použitie v bežeckých trenažéroch.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

40
PVCCON
2F-FX/10 B25 00/Z AS

-10 +70°C 50 / 70
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Séria U
pásy PVCCON s tvrdosťou vrchnej vrstvy 74 SHA. Majú dobrú odolnosť voči oderu a 
prerezaniu, sú odolné voči minerálnym olejom, organickým zlúčeninám a saponátom.  
Univerzálne pásy pre všetky štandardné aplikácie, široký sortiment hrúbky povrchovej 
vrstvy, vystuženia pásu a spodnej vrstvy umožňujú pokryť takmer všetky požiadavky na 
prepravu výrobkov.

Číslo
pásu

označenie Prac. teplota Min. priemer
valcov (mm)

Spodná vrstva Vrchná vrstva

41
PVCCON
1LR/5 PG13 00/V08 AS

-10 +70°C 20 / 30

42
PVCCON
1R/6 AG20 Z/V05 AS

-10 +70°C 20 / 30

43
PVCCON
2R/12 AG20 00/V05 AS

-10 +70°C 40 / 60

44
PVCCON
2LR/8 PG20 00/V05 AS

-10 +70°C 30 / 50

45
PVCCON
2R/12 AG24 00/V08 AS

-10 +70°C 50 / 70

46
PVCCON
2RR/10 AG24 00/V07

-10 +70°C 50 / 70

47
PVCCON
2R/12 PG25 00/V09 AS

-10 +70°C 50 / 70

48
PVCCON
2F/12 PG26 U0/V08 AS

-10 +70°C 50 / 60

49
PVCCON
2R/12 AG27 00/V11 AS

-10 +70°C 65 / 80

50
PVCCON
2LR/8 PG27 00/V12 AS

-10 +70°C 60 / 80

51
PVCCON
2R/12 AG30 Z/V06 AS 

-10 +70°C 70 / 90

52
PVCCON
2F/13 PG30 Z/V05 AS

-10 +70°C 70 / 90

53
PVCCON
2RR/10 AG32 Z/V07 AS

-10 +70°C 50 / 70

54
PVCCON
3R/16 PG38 00/V09 AS

-10 +70°C 100 / 120
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55
PVCCON
3R/16 AG38 00/V11 AS FA

-10 +70°C 100 / 120

56
PVCCON
3F/14 PG38 00/V08 AS

-10 +70°C 120 / 140
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Poznámky:
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Poznámky:
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Označovanie dopravníkových pásov MEGADYNE:
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Materiálová skupina pásov
PVCCON PVC
PVCEXCON PVC odolné voči olejom a mastnotám
FABCON tkanina
PUCON PU
FELTCON plsť

Farba hornej vrstvy pásu
W biela
LB bledomodrá
DB tmavomodrá
AG svetlo zelená
PG petrolejovo zelená
DG tmavozelená
GR šedá
B čierna
TR priehľadná

Materiál hornej a spodnej vrstvy pásu
00 bez impregnácie
U0 impregnované PU
V0 impregnované PVC
V.. vrstva PVC
U.. vrstva PU

Typ tkaniny pásu
LR jemne tuhá
R tuhá
RR extra tuhá
F ohybná
FC polyester+bavlna, ohybná
FX ohybná, tichá
RX tuhá, tichá
K plsť Vzor hornej a spodnej vrstvy pásu

A matný
Z negatívna pyramída (tatranka)
T šikmá strecha
BW GP profil / basket weave
M supergrip
LG pozdĺžne drážky
RV výstupky

A
S vlastnosti

08 hrúbka hornej vrstvy v 1/10 mm

V horný materiál alebo vzor

/
0 hrúbka spodnej vrstvy v 1/10 mm

U spodný materiál alebo vzor

26 hrúbka v 1/10 mm
P

G

farba pásu

12 1% predĺženie (N/mm šírky pásu)

/
F typ tkaniny pásu

2 počet vrstiev

P
V

C
C

O
N

materiálová skupina pásov



Dopravníkové pásy MEGADYNE - SAMPLA BELTING skladom www.babica.sk

Séria Skupina Označenie Materiál Vrstiev Tkanina hrúbka (mm) farba

1 D PVCCON 2LR-FX/7 B18 00/V04A PVC 2 LR 90 1,80 B 2,20 -10 +70 7 30 40 2600 S, R
2 D PVCCON 2LR/8 B18 00/V04A PVC 2 LR 90 1,80 B 2,10 -10 +70 8 20 50 3000 S, R
3 E PVCEXCON 3F/24 W60 V07/V20 AS AR FA FR ATEX PVC 3 F 75 6,00 W 7,50 -10 +70 24 200 250 2400 R
4 F PVCEXCON 2LR/8 W20 U0/V05 FA PVC 2 LR 72 2,00 W 2,40 -10 +70 8 30 50 3000 S, R
5 F PVCEXCON 2LR/8 DB20 U0/V05 FA PVC 2 LR 72 2,00 DB 2,40 -10 +70 8 30 50 3000 S, R
6 F PVCEXCON 2LR/8 W23 U0/Z FA PVC 2 LR 72 2,30 W 2,40 -10 +70 8 30 50 3000 S, R
7 F PVCEXCON 2LR/8 DB24 U0/V09 FA PVC 2 LR 72 2,40 DB 2,80 -10 +70 8 40 60 3000 S, R
8 F PVCEXCON 2R/12 W26 U0/V08 FA PVC 2 R 72 2,60 W 3,00 -10 +70 12 50 60 3000 S, R
9 F PVCEXCON 2F/12 DB26 U0/V08 FA PVC 2 F 72 2,60 DB 3,00 -10 +70 12 50 60 3000 S, R

10 F PVCEXCON 2F/12 W26 U0/V08 FA PVC 2 F 72 2,60 W 3,00 -10 +100 12 50 60 3000 S, R
11 F PVCEXCON 2LR/8 W27 U0/RV FA PVC 2 LR 72 2,70 W 2,80 -10 +70 8 40 60 3000 S, R
12 F PVCEXCON 2F/12 W27 Z/V05 AS FA PVC 2 F 72 2,70 W 2,80 -10 +70 12 40 60 3000 R
13 F PVCEXCON 2R/12 W27 00/V11 AS FA PVC 2 R 72 2,70 W 2,80 -10 +70 12 40 60 3000 S, R
14 F PVCEXCON 2R/12 DB30 Z/V06 FA PVC 2 R 72 3,00 DB 3,50 -10 +70 12 70 90 3000 R

15 F PVCEXCON 2F/13 DB30 Z/V05 FA PVC 2 F 72 3,00 DB 3,50 -10 +70 12 70 90 3000 R
16 F PVCEXCON 2R/12 W30 Z/V06 FA PVC 2 R 72 3,00 W 3,50 -10 +70 12 70 90 3000 R
17 F PVCEXCON 2R/12 W50 U0/T FA PVC 2 R 55 5,00 W 5,00 -10 +70 12 80 110 3000 S, R
18 F PVCEXCON 2R/12 W57 U0/M FA PVC 2 R 60 5,70 W 4,70 -10 +70 12 50 60 3000 S, R
19 L PVCCON 2R-RX/14 PG23 00/BW AS PVC 2 RX 55 2,30 PG 2,60 -10 +70 14 50 90 3000 S, R
20 L PVCCON 2LR/8 GR26 00/LG PVC 2 LR 46 2,60 GR 2,80 -10 +70 8 40 60 3000
21 L PVCCON 2R-RX/14 PG30 00/LG AS PVC 2 RX 46 3,00 PG 3,20 -10 +70 14 35 50 2850 S, R
22 L PVCCON 2LR/8 PG52 00/M PVC 2 LR 46 5,20 PG 4,40 -10 +70 8 40 60 3000 S, R
23 N PVCCON 2R-RX/14 B21 00/V05A AS FR PVC 2 RX 85 2,10 B 2,60 -10 +70 14 50 60 3000 S, R
24 N FABCON 2R-RX/14 B24 00/U0 AS FR PVC 2 RX - 2,40 B 2,30 -10 +70 14 60 60 3000 S, R
25 N PVCCON 2R-RX/14 B30 00/LG AS FR PVC 2 RX 40 3,00 B 3,20 -10 +70 14 35 50 2850 S, R
26 P PUCON 1LR/5 W08 U0/U03A AS FA TPU 1 LR 88 0,80 W 0,80 -30 +100 5 4 8 3000 S
27 P PUCON 2LR/8 DG13 U0/U03A AS FA TPU 2 LR 92 1,30 DG 1,40 -30 +100 8 20 30 3000 S
28 P PUCON 2LR/6 W13 U0/U03A AS FA TPU 2 LR 92 1,30 W 1,40 -30 +100 6 6 8 3200 S
29 P PUCON 2LR/6 LB13 U0/U03A AS FA TPU 2 LR 92 1,30 LB 1,40 -30 +100 6 6 8 3200 S
30 P PUCON 2LR/6 W15 U0/Z AS FA TPU 2 LR 92 1,50 W 1,40 -30 +100 6 6 8 3100 S
31 P PUCON 2R/13 B23 00/U05A AR TPU 2 R 92 2,30 B 2,70 -30 +100 13 80 130 3000 S
32 P PUCON 2R-RX/14 DG40 U0/U20A AS AR FA TPU 2 RX 88 4,00 DG 4,80 -30 +100 14 70 90 3000 S
33 R FABCON 2LR/6 TR10 U0/U0 AS FA TPU 2 LR - 1,00 TR 1,10 -30 +100 6 10 20 3000 S
34 R FABCON 2FC/6 TR14 00/00 FA PVC 2 FC - 1,40 TR 1,40 -10 +70 6 15 15 3000 S
35 R FABCON 2LR/8 W18 00/00 FA PVC 2 LR - 1,80 W 2,10 -10 +70 8 40 40 3000 S
36 SAM FELTCON 1K/15 W25 00/00 FA FELT 1 K - 2,50 W 1,40 -10 +120 15 20 20 2000 S, R
37 SAM FELTCON 1K/15 GR25 00/00 AS FELT 1 K - 2,50 GR 1,40 -10 +120 15 20 20 2000 S, R
38 SAM FELTCON 1K/17 GR40 00/00 AS FELT 1 K - 4,00 GR 2,50 -10 +120 17 80 80 2000 S, R
39 SAM FELTCON 1K/17 GR55 00/00 AS FELT 1 K - 5,50 GR 3,50 -10 +120 17 120 120 2000 S, R
40 T PVCCON 2F-FX/10 B25 00/Z AS PVC 2 FX 85 2,50 B 2,60 -10 +70 10 50 70 2050 S
41 U PVCCON 1LR/5 PG13 00/V08 AS PVC 1 LR 74 1,30 PG 1,40 -10 +70 5 20 30 3000 S
42 U PVCCON 1R/6 AG20 Z/V05 AS PVC 1 R 74 2,00 AG 1,80 -10 +70 6 20 30 3000 R
43 U PVCCON 2R/12 AG20 00/V05 AS PVC 2 R 74 2,00 AG 2,60 -10 +70 12 40 60 3000 S, R
44 U PVCCON 2LR/8 PG20 00/V05 AS PVC 2 LR 74 2,00 PG 2,30 -10 +70 8 30 50 3000 S, R
45 U PVCCON 2R/12 AG24 00/V08 AS PVC 2 R 74 2,40 AG 2,75 -10 +70 12 50 70 3000 S, R

46 U PVCCON 2RR/10 AG24 00/V07 PVC 2 RR 74 2,40 AG 2,75 -10 +70 12 50 70 3000
47 U PVCCON 2R/12 PG25 00/V09 AS PVC 2 R 74 2,50 PG 3,10 -10 +70 12 50 70 3000 S, R
48 U PVCCON 2F/12 PG26 U0/V08 AS PVC 2 F 74 2,60 PG 3,00 -10 +70 12 50 60 3000 S, R
49 U PVCCON 2R/12 AG27 00/V11 AS PVC 2 R 74 2,70 AG 3,40 -10 +70 12 65 80 3000 S, R
50 U PVCCON 2LR/8 PG27 00/V12 AS PVC 2 LR 74 2,70 PG 3,40 -10 +70 8 60 80 3000 S, R
51 U PVCCON 2R/12 AG30 Z/V06 AS PVC 2 R 74 3,00 AG 3,50 -10 +70 12 70 90 3000 R
52 U PVCCON 2F/13 PG30 Z/V05 AS PVC 2 F 74 3,00 PG 3,50 -10 +70 13 70 90 3000 R
53 U PVCCON 2RR/10 AG32 Z/V07 AS PVC 2 RR 74 3,20 AG 3,42 -10 +70 10 50 70 3000 S, R
54 U PVCCON 3R/16 PG38 00/V09 AS PVC 3 R 74 3,80 PG 4,90 -10 +70 16 100 120 3000 S, R
55 U PVCCON 3R/16 AG38 00/V11 AS FA PVC 3 R 74 3,80 PG 4,90 -10 +70 16 100 120 3000 S, R
56 U PVCCON 3F/14 PG38 00/V08 AS PVC 3 F 74 3,80 PG 4,60 -10 +70 14 120 140 3000 S, R

číslo 
pásu

Tvrdosť 
(SHA)

hmotnosť 
(kg/m2)

prac. teplota 
(°C)

Predĺženie 
1% (N)

pr. valcov 
(mm)

pr. valcov 
neg. ohyb 

(mm)

max. šírka 
(mm)

podpora pásu
R-valčeky

S- klzná doska
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